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머  리  말 
 

 
한국음향학회 음향표준은 음향분야와 관련 산업에서 새롭게 요구되는 측정 방법, 평가 기준 등을 표준화 하여 

음향분야 연구와 산업 활성화에 기여하고 다양한 사회적 요구에 부응하기 위해 제정한다.  

 

이 표준은 한국음향학회 음향표준 제정 등에 관한 규정에 따라 음향표준위원회의 심의를 거쳐 

한국음향학회표준으로 등록된 표준이다. 

 

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다. 

 

표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 

실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 한국음향학회 음향표준위원회는 이러한 

기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 

관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. 
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한국음향학회표준 

ASKS 0002:2025 
  

 

고층 건축물 실내 승강기 소음 측정 방법 
 

Measurement method of indoor elevator noise in high-rise buildings 

 

 

1 적용범위 

 
이 표준은 건물에 설치된 승강기에서 발생하여 실내로 전달되는 소음 레벨을 측정하는 방법을 규정하며, 고층 

건축물 실내 약 300 m3 이하의 용적을 갖는 공간(예 – 주택, 호텔, 학교, 사무실 및 병원)에 적합하다. 이 표준은 

승강기가 설치된 고층 건축물에 적용하지만, 공장, 공연장 등을 포함한 대규모 또는 특수한 건축물 모두에 

적용되는 것은 아니다. 

실내로 전달되는 승강기 소음 레벨은 시험 중인 승강기에서 지정된 가동 주기 및 기간 동안 발생되는 A 특성가중 

최대 음압 레벨로 측정하거나 경우에 따라 C 특성 가중 최대 음압 레벨로 평가할 수도 있다. 또한 지정된 적분 

시간에 따라 결정되는 등가 음압 레벨로 평가한다. A 특성 및 C 특성 가중 값은 옥타브 대역 측정을 통해 계산한다. 

 

 

2 인용 표준 

 

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 

인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다. 

 

[1] KS C IEC 60942  전기음향 – 음향 교정기 

[2] KS C IEC 61260-1  전기음향 – 옥타브 대역과 분할 옥타브 대역 필터 – 제1부: 규격 

[3] KS C IEC 61672-1  전기음향 – 사운드레벨미터 (소음계) – 제1부 : 표준 

[4] KS C IEC 61672-2  전기음향 – 사운드레벨미터 (소음계) – 제2부 : 형식 평가 시험 

[5] KS F ISO 3382-2. 음향 – 실내 공간의 음향 변수 측정 방법 – 제2부 : 일반공간의 잔향시간 

 

 

3 용어와 정의   

 

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다. ISO 및 IEC 표준에 사용되는 전문 용어를 사용하며, 

사용되는 약어는 아래와 같다. 

 

3.1  

음압 레벨 (sound pressure level)  

L   

음압 레벨은 특정한 시간 가중치와 특별한 주파수 가중치를 사 용하여 측정된 제곱 음압을 기준 음압의 제곱으로 

나눈 값의 상용 대수를 10 배 한 값으로 KS C IEC 61672-1 에 정의되어 있다. 기준 음압은 20 µPa 이다. 

3.2  

평균 음압 레벨 (average sound pressure level)  

L 

 

𝐿̅ = 10𝑙𝑔 (
∑ 100.1 × 𝐿𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
)  dB    (1) 

 

여기에서 
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i : 평균값을 계산할 서로 다른 수음점에서 측정한 음압 레벨 [dB] 

 

3.3 

63 Hz ~ 8 000 Hz 주파수 범위 A-특성 가중 옥타브 대역 음압 레벨 (A-weighted sound pressure level 

calculated from octave-band values in the frequency range 63 Hz to 8 000 Hz)  

LA 

 

𝐿𝐴 = 10𝑙𝑔 ∑ 100.1(𝐿𝑖+𝐴𝑖)𝑛
𝑖=1   dB     (2) 

 

여기에서 

Li 는 i 옥타브 대역의 음압 레벨 이며, Ai는 i 옥타브 대역에 대한 A-특성 가중 보정값이다(부속서 A 참조).  Li 

값의 값은 측정에 좌우되지만, 3.5의 모든 매개변수가 될 수 있다. 

 

3.4 

31.5 Hz ~ 8 000 Hz 주파수 범위 C-특성 가중 옥타브 대역 음압 레벨 (C- weighted sound pressurelevel 

calculated from octave-band values in the frequency range 31.5 Hz to 8 000 Hz)  

LC 

 

𝐿𝐴 = 10𝑙𝑔 ∑ 100.1(𝐿𝑖+𝐶𝑖)𝑛
𝑖=1   dB     (3) 

 

여기기서, 

 

Li 는 i 옥타브 대역의 음압 레벨 이며, Ci는 i 옥타브 대역에 대한 C-특성 가중 보정값이다(부속서 A 참조).  Li 

값의 값은 측정에 좌우되지만, 3.5의 모든 매개변수가 될 수 있다. 

 

3.5 

31.5 Hz ~ 8 000 Hz 주파수 범위 옥타브 대역  승강기 소음 레벨 

이 표준에 따라 측정할 수 있는 옥타브 대역 승강기 소음 레벨은 3.5.1 ~ 3.5.9 에 정의되어 있다. (5절 표 1 참 조.) 

 

3.5.1 

LS ,max 

시간 가중치 “ S” 로 측정한 옥타브 대역 최대 음압 레벨 

 

3.5.2 

LS ,max,nT 

시간 가중치 “ S” 로 측정하고 0.5 s 의 잔향 시간으로 표준화한 옥타브 대역 최대 음압 레벨 (3.7, 식 (4) 참고) 

 

3.5.3 

LS ,max,n 

시간 가중치 “ S” 로 측정하고 10 m2 의 등가 흡음 면적으로 정규화한 옥타브 대역 최대 음압 레벨 (3.7, 식 (5) 

참고) 

 

3.5.4 

LF,max 

시간 가중치 “ F” 로 측정한 옥타브 대역 최대 음압 레벨 

 

3.5.5 

LF max,n,T 

시간 가중치 “ F” 로 측정하고 0.5 s 의 잔향 시간으로 표준화한 옥타브 대역 최대 음압 레벨 (3.7, 식 (4) 참고) 

 

3.5.6 

LF max,n 

시간 가중치 “ F” 로 측정하고 10 m2 의 등가 흡음 면적으로 정규화한 옥타브 대역 최대 음압 레벨 (3.7, 식 (5) 

참고) 

 

3.5.7 
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Leq 

옥타브 대역  등가 소음 레벨 

 

3.5.8 

Leq,nT 

0.5 s 의 잔향 시간으로 표준화한 옥타브 대역 등가 소음 레벨 (3.7, 식 (4) 참고) 

 

3.5.9 

Leq,n 

10 m2 의 등가 흡음 면적으로 정규화한 옥타브 대역 등가 소음 레벨 (3.7, 식 (5) 참고) 

 

3.6 

잔향 시간 (reverberation time)  

T 

잔향시간은 음원이 동작을 멈춘 후 음압 레벨이 60 dB 감소되는 데까지 걸리는 시간이다. 

 

3.7 

표준화/정규화 음압 레벨 

옥타브 대역으로 측정한 음압 레벨은 0.5 s 의 잔향 시간으로 표준화되거나, 10 m2 의 등가 흡음 면적으로 

정규화할 수 있다. 식 (4)와 (5)를 각각 이용하여 계산한다.  

 

𝐿𝑛𝑇 = 𝐿 − 10𝑙𝑔
𝑇

𝑇0
  dB     (4) 

 

여기에서 

L : LSmax, LFmax, Leq, 

T : 측정한 잔향 시간 (s) 

T0 : 0.5 s 

 

𝐿𝑛 = 𝐿 − 10𝑙𝑔
𝐴0𝑇

0.16𝑉
  dB     (5) 

 

여기에서  

L : LSmax, LFmax, Leq, 

T : 측정한 잔향 시간 (s) 

V : 측정 공간 용적 (m3) 

A  : 기준 등가 흡음 면적 (m2), A0 = 10 m2 

0.16 의 단위는 [s/m] 이다. 

 

 

4 측정 장치  

 

이 표준에 따른 최대 음압 레벨 측정을 위해서는 옥타브 대역 실시간 주파수 분석기를 사용한다. 이 분석기는 

측정하는 시간(시험 대상 승강기의 가동 주기 및 시간)동안 측정하는 모든 옥타브 대역의 최대 A-특성 가중 음압 

레벨 또는 C-특성 가중 음압 레벨을 읽을 수 있어야 한다. 

 

비 고 이 표준에 따라 사용되는 장비는 전술한 요건을 만족시켜야 한다. 건축 음향 측정에 사용하는 일반적인 

분석기 대부분에 이러한 특성을 포함한다. 

 

마이크로폰 및 케이블을 포함한 측정 시스템은 KS C IEC 61672-1 에서 규정한 1급 의 요건을 충족시켜야 한다. 

옥타브 대역 측정에 사용하는 필터는 KS I IEC 61260 에서 규정한 1급 의 요건을 충족시켜야 한다. 

측정 시작 전 및 완료 후, KS C IEC 6094 2에 규정된 1 등급 소리 교정기를 사용하여 측정 시스템의 감도를 

확인한다. 
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5 시험 방법  

 

6.2에서 규정한 가동 주기와 6.3에 따른 가동 조건을 만족하는 기간 동안 발생하는 소음을 최대 A-특성 가중 음압 

레벨 또는 C-특성 가중 음압 레벨의 옥타브 대역 중심 주파수에 해당하는 31.5 / 63 Hz ~ 8 000 Hz 의 대역에서 

선형(비가중) 스펙트럼으로 측정한다. 실내로 전달되는 승강기 소음을 측정하려면, A-특성 가중 음압 레벨 또는 

C-특성 가중 음압 레벨과 옥타브 대역 음압 레벨을 동시에 측정해야 한다(다중 스펙트럼 기록).  

 

실내로 전달되는 승강기 소음은 측정 시간 중 A-특성 가중 최대 음압 레벨 또는 C-특성 가중 최대 음압 레벨이 

발생할 때 해당 시간에서의 옥타브 대역 스펙트럼을 사용하여 평가한다. 시간 가중치 “ S” 나 “ F’ 를 사용한다. 

추가적으로 등가 소음 레벨을 측정하는 경우 지정된 적분 시간을 사용하여 결정할 수 있다. 

 

옥타브 대역 측정 결과는 배경 소음을 보정하여야 하며, 필요할 경우, 0.5 s 의 잔향 시간에 대해 표준화하거나, 

10 m2 의 등가 흡음 면적에 대해 정규화 한다. 마지막으로, A-특성 가중 및 C-특성 가중 음압 레벨 은 수정한 

옥타브 대역 측정 결과로 계산한다. A 특성 가중 및 C 특성 가중 음압 레벨은 옥타브 대역 측정 결과를 바탕으로 

계산하며, 표준화나 정규화를 수행하지 않은 상황에 대해서도 계산해야 한다. 

 

이 표준에 따라 결정할 수 있는 단일 수치 평가량은 표 1 에 나타내었다. 표의 표기법은 측정 결과를 보고할 때 

사용해야 한다. 예를 들면 국가별 건축 법 규에 따라 서로 다른 평가량을 통합할 수 있다. 

 

표 1 –  단일 수치 평가량 

 

A-특성 가중 음압 레벨 

(63 Hz ~ 8 000 Hz 중심 주파수 

옥타브 대역 음압 레벨에서 계산) 

C- 특성 가중 음압 레벨 

(31.5 Hz~ 8 000 Hz 중심 주파수 

옥타브 대역  음압 레벨에서 계산) 

최대 음압 레벨, 

시간 가중치 “S” 

LAS max 

LAS max,nT 

LAS max,n 

LCS max 

LCS max, nT 

LCS max,n 

최대 음압 레벨, 

시간 가중치 “F” 

LAF max 

LAF max,nT 

LAF max,n 

LCF max 

LCF max,nT 

LCF max,n 

등가 음압  레벨  

LAeq 

LAeq,nT 

LAeq,n 

LCeq 

LCeq,nT 

LCeq,n 

 

표 1 의 서로 다른 단일 수치 평가량은 비교할 수 없다. 동일한 방법을 사용하여 얻은 측정 결과들만 비교할 수 

있다. 측정 결과를 법률 요건과 비교할 경우, 둘 다 동일한 평가량으로 비교해야 한다. 

측정 대상 소음에 명확하게 들을 수 있는 순음 성분들이 포함될 경우, 그 내용을 보고서에 언급해야 한다. 

측정하는 동안 창과 문은 닫아야 한다. 시험자는 수음실 외부에 머물러야 한다. 

 

6 측정 절차 

 

6.1  일반사항  

 

승강기 소음은 규정한 가동 조건과 주기에 대해 측정한다. 승강기 소음 레벨은 본 표준에 따라 네 곳의 

마이크로폰 위치에서 측정하며, 세 곳은 측정실(실내 출입문이 위치한 개구부를 제외한 모서리를 선택한다)의 

모서리, 한 곳은 잔향 음장 위치를 선정하여 측정한다. 승강기 소음 레벨은 다음 절차에 따라 측정한다 . 

 

측정실은 승강기가 설치된 승강기 이동 통로와 가장 가까운 거실 또는 방, 용도에 따라 공용공간의 경우 인접실을 

의미한다 
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6.2 가동조건  

 

실내로 전달되는 승강기 소음을 측정을 시작할 때 승강기는 항상 정지 상태에 위치해야 한다. 승강기 가동을 

위한 탑승인원은 1명이 적합하다. 다만, 상황에 따라 2명까지 탑승할 수 있다. 승강기가 2대인 경우 인접실과 

가장 가까운 승강기 1대만을 측정한다. 

 

6.3 가동주기 

 

기본 가동 조건은 측정 층 정지를 기준으로 10개 층을 이동한다. 측정층이 최상층인 경우 10개층 아래에서 상행 

후 정지, 승강기의 도어가 열리고 닫히는 시점까지 측정한다.  

 

측정층이 최하층인 경우 10개층 위에서 하행 후 정지, 승강기 도어가 열리고 닫히는 시점까지 측정한다.  

 

측정층이 중간에 위치한 경우 10개 층 이동을 고려하여 상행과 하행을 선택하여 측정한다.  

 

예시   20층 아파트에서 18층이 측정 층인 경우 8층에서 상행한다. 20층 아파트에서 3층이 측정 층인 경우 

13층에서 하행한다.  

 

상행과 하행 모두 10개 층 측정이 가능한 경우 둘 중 하나를 선택하여 측정한다. 아파트 최고층이 10개층이 

안되는 경우 측정층으로부터 가장 먼 곳에서 출발하여 측정층에서 정지하는 구간을 측정한다. 

 

비고 승강기 소음을 측정하는 경우, A- 특성 가중 최대 음압 레벨을 측정하여 등가 소음 레벨은 보완해야 한다. 

 

6.4 모서리 부분에서의 마이크로폰의 위치 선택 

 

모서리 위치는 측정실 모서리 부위의 C-특성 가중 음압 레벨을 측정하여 가장 높은 값을 갖는 지점을 선정한다. 

모서리 위치 선정을 위한 측정은 시간 가중치 “ S” 또는 “ F” 를 갖는 최대 음압 레벨 또는 등가 소음 레벨로 

측정한다. 모서리 위치 선택에 사용되는 측정 결과는 별도의 수정 절차 없이 최종 측정 결과와 동일해야 한다. 

선택한 가동 조건과 가동 주기를 사 용한다. 

 

마이크로폰은 각각의 모서리에서 벽으로부터 0.5 m와 바닥으로부터 0.5 m 떨어진 지점이 선호된다. 모서리의 

돌출된 가구나 장애물 등으로 위의 모서리 선정 지점에서 측정하지 못할 경우, 높이를 1.0 m로 높이거나, 필요할 

경우 바닥으로부터 1.5 m로 한다. 모든 모서리의 측정 높이는 동일해야 한다. 필요할 경우 측정실의 음장에 

영향을 주지 않는 작은 돌출 물체는 이동시킨다.  

 

마이크로폰 위치는 장애물로부터 최 소한 0.2 m 떨어져야 한다. 모서리 지점의 음압 레벨이 측정실에 있는 

환기구와 같은 음원의 직접적인 영 향을 받는 경우, 모서리 위치 선택 시 해당 모서리는 제외한다. 

모서리 위치를 선택하기 위해, 예를 들면, 휴대용 적분형 소음계를 사용하여 C-특성 가중 등가 소음 레벨을 직접 

측정할 수 있다. 옥타브 대역 계산은 필요하지 않다. 위의 모서리 위치 선택 절차는 본 표준에 따른 모든 측정에 

앞서 수행한다. 

 

6.5 잔향 음장에서의 마이크로폰 위치 선택  

 

측정실의 잔향 음장 영역에 한 개의 측정 위치를 선정한다. 가능하면 1번 (모서리 위치), 2번 그리고 3번 측정 

위치 사이의 간격이 1.5 m이상 되도록 한다. 측정실에 있는 음원에서 마이크로폰에 대한 거리는 1.5 m 이상 

되어야 한다. 1번, 2번 및 3번 측정 위치와 측 정실 표면 사이의 거리는 0.75 m 이상 되어야 한다. 위의 기준을 

만족하지 못하는 작은 실의 경우 1번, 2번 및 3번 측정 위치와 측정실 표면 사이의 거리는 0.5 m로 할 수 있다. 

측정 위치는 바닥으로부터의 최소 0.5 m로 하고, 1.5 m를 이상 되지 않도록 한다. 

 

6.6 각 마이크로폰 위치에 대한 측정 횟수 결정 

 

6.6.1 등가 소음 레벨 측정   

모서리 위치에서, A 특성 가중 등가 소음 레벨(LAeq)을 두 번 연속으로 측정한다. 6.4의 모서리 위치의 경우, 
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휴대용 적분 형 소음계를 사용할 수 있다. 두 번의 연속적인 측정 결과의 차이가 1.0 dB 이하일 경우, 마이크로폰 

위 치 1, 2 및 3 각각에 대한 한 번의 측정으로 충분하다. 측정 결과의 차이가 1.0 dB를 넘을 경우, 각 마이크로폰 

위치에 대한 측정 회수는 레벨의 차이와 동일해야 한다(가장 근접한 값으로 반올림; 예를 들어, 3 dB의 측정 레벨 

차이는 각 위치에서 세 번 측정해야 한다). 

 

6.6.2 최대 음압 레벨 측정  

 

최대 음압 레벨을 측정할 경우, A-특성 가중 최대 음압 레벨을 사용하여 각 위치에서 수행할 측정 회수를 결정한 

후, 가동 조건과 가동 주기를 적용한다. 그러나, 특별히 발생 주기가 짧은 경우, 각 마이크로폰 위치에서 필요한 

측정 회수를 결정할 때 

 

6.7 음압 레벨 평균  

 

6.1과 6.2의 내용에 따라 승강기 가동 조건과 가동 주기를 사용한다. 6.6의 절차에 따라 결정된 측정 회수로 네 

개의 마이크로폰 위치에서 선형(비가중) 옥타브 대역 레벨을 측정한다. 모든 측정 결과에 대해 각 옥타브 대역별 

평균 레벨을 계산한다(3.2 참조). 옥타브 대역 레벨은 소수점 한 자리까지 반올림한다. 

 

6.8 배경 소음 보정  

 

옥타브 밴드 배경 소음 레벨을 결정하고, 측정된 승강기 소음을 보정한다. 

 

6.9 옥타브 대역 결과의 표준화 또는 정규화  

 

필요할 경우 배경 소음을 보정된 옥타브 대역 결과에 측정실 의 기준 흡음 특성을 표준화 또는 정규화 할 수 있다. 

7절에 따라 측정된 잔향 시간을 3.7의 식 (4)를 사용 하여 표준화하고, 3.7의 식 (5)에 따라 정규화한다. 

중심 주파수 31.5 Hz 옥타브 대역에 대한 잔향 시간 측정이 어려울 경우, 해당 옥타브 대역에서 측정한 음압 

레벨은 표준화하거나 정규화하지 않는다. 중심 주파수 31.5 Hz 옥타브 대역이 C-특성 가중 음압 레벨에 영향을 

주는 경우, 이 내용을 보고서에 기술한다. 

 

중심 주파수 8 000 Hz 옥타브 대역 잔향 시간을 측정하는 경우 배경 소음 문제가 발생할 수 있다. 이와 같은 

문제가 발생할 경우, 배경 소음 레벨이 최대 음압 레벨이 있는 스펙트럼에서 해당 옥타브 대역보다 최소한 15 dB 

이 작다면, 승강기에서 발생하여 실내로 전달되는 중심 주파수 8 000 Hz 옥타브 대역 음압 레벨은 수정하지 

않아도 된다. 

 

6.10 A-특성 및 C-특성 가중 음압 레벨 계산 

 

6.8 또는 6.9의 절차에 따라 얻어진 결과를 사용하여 정의하며, 3.3에 따라 중심 주파수 63 Hz ~ 8 000 Hz 범위 

옥타브 대역 레벨로부터 A-특성 가중 음압 레벨을 계산 한다. 중심 주파수 31.5 Hz ~ 8 000 Hz 범위 옥타브  

레벨로부터 C-특성 가중 음압 레벨은 3.4에 따라 계산한다. A-특성 가중 및 C-특성 가중 음압 레벨은 정수로 

반올림한다. 

 

 

7 잔향 시간 측정  

 

잔향 시간은 KS F ISO 3382-2에 따라 중심 주파수 63 Hz ~ 8 000 Hz 옥타브 대역 범위에서 측정한다. 

 

 

8 배경 소음 보정  

 

배경 소음은 설비 기구 음압 레벨 측정 직전이나 직후에 측정한다. 배경 소음은 옥타브 대역에서 30 s 동안의 

등가 소음 레벨로 측정한다. 마이크로폰 위치는 승강기 소음 측정시 선정된 지점과 동일한 지점으로 한다. 승강기 

소음 레벨을 보정하기 전에 세 지점에서 측정한 배경 소음 레벨의 에너지 평균을 계산한다. 이와 같은 방법은 

배경 소음이 일정한 경우에 적합하다. 
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배경 소음 레벨이 실내로 전달되는 승강기 소음 레벨보다 10 dB 이상 클 경우, 보정하지 않는다. 

배경 소음 레벨이 실내로 전달되는 승강기 소음 레벨보다 4 dB ~ 10 dB 정도 작을 경우, 측정한 소음 레벨은 다음 

식 (6) ~ (8)를 사용하여 보정한다. 

 

L = L1 − K     (6) 

  

K = −10lg(1−10−0.1L )    (7) 

 

L = L1 − L2     (8) 

 

여기에서 

L : 보정한 음압 레벨 (dB) 

L1 : 배경 소음을 포함하여 측정한 옥타브 대역 승강기  소음  레벨 (dB) 

L2 : 옥타브 대역 배경 소음 레벨  (dB) 

K : 옥타브 대역  보정 값 (dB) 

 

4 dB 의 음압 레벨 차이는 2.2 dB 의 보정값에 대응된다. 음압 레벨 차이가 4 dB 미만일 경우, 보정값은 2.2 dB 

로 제한되어야 하며, 측정 결과가 배경 소음에 의해 영향을 받았다는 내용을 보고서에 기술해야 한 다. 소음 

한계값 비교를 위해, 측정 결과는 승강기에서 발생된 소음 레벨은 상한치로 간주될 수 있다. 배경 소음이 A-특성 

및 C-특성 가중 승강기 소음 레벨에 영향을 주었는지 여부를 기술해야 한다. 

 

비 고  배경 소음이 시간에 따라 변할 경우(예, 교통량에 따라 변화되는 도로 교통 소음), 신뢰할 수 있는 보정을 

할 수 없다. 그러나, 배경 소음의 최대 음압 레벨은 마이크로폰 위치 중 하나에서 10 분 ~ 15 분 동안 측정할 수 

있다. 배경 소음의 최대 음압 레벨이 승강시 소음압 레벨보다 10 dB 이상 작을 경우, 승강기 소음 레벨 측정 

결과를 보정하지 않아도 유효하다. 측정을 위해 적절한 시간 단위를 선택하여 모든 관련 옥타브 대역 유효성을 

점검하기 위해 시간 신호를 모니터링하는 것이 측정에 도움이 될 수 있다. 

 

 

9 정밀도  

 

표 2 는 재현성과 관련된 표준 편차의 추정치를 나타내었다. 이 값들은 일정한 시간의 음원에 대한 제한된 회수의 

측정을 기반으로 추정된 것이다. 음원의 음압 레벨 변동은 측정 불확도를 증가시키며, 특히 최대 음압 레벨 측정 

불확도를 증가시킨다. 

 

표 2 –  재현성에 대한 표준 편차 추정치 

옥타브 대역 중심 주파수 (Hz) 재현성 표준 편차 (dB) 

31.5 

63 

125 

250 

500 

1 000 ~ 8 000 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.2 

1.0 

A-특성 가중 음압 레벨 0.8a 

C- 특성 가중 음압 레벨 1.1a 

a) 100 Hz ~ 8 000 Hz 중심 주파수 범위에서의 상대적으로 평탄한 주파수 스펙트럼을 갖고 승강기 소음 

레벨과 배경 소음 레벨 차이가 최소한 10 dB 이상인 정상음에 유효함. 

 

음원의 음압 레벨 변동은 측정 불확도를 증가시키며, 특히 최대 음압 레벨의 측정 불확도를 증가시킨다. 
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10  시험 보고서 

 

시험 결과의 보고서에는 측정 결과 및 다음 사항을 기재한다. 

A) 시험 기관의 명칭 및 주소 

B) 시험 의뢰 기관, 의뢰자의 이름 및 주소 

C) 시험 연월일 

D) 시험 표준 

E) 승강기 소음 측정실(실내)의 식별 내용 

F) 관련된 건물 구조 설명 

G) 측정 장치의 설명 

H) 마이크로폰 위치 

I) 시험 결과 (표 1 에 제시된 표기를 사용해야 한다). A-특성 또는 C-특성 가중 음압 레벨의 경우, 해당 가 

중 옥타브 대역 스펙트럼을 항상 제시해야 한다(보정된 값). A-특성 가중 음압 레벨 스펙트럼은 중심 

주파수 63 Hz ~ 8 000 Hz 범위에서 표기하여야 하며, C-특성 가중 읍압 레벨 스펙트럼은 중심 주파수 

31.5 Hz ~ 8 000 Hz 주파수 범위에서 표기하여야 한다. 승강기 소음 측정 시 명확하게 들리는 순음 성분 

이 있을 경우, 이를 보고서에 기술해야 한다. 

J) 옥타브 대역 잔향 시간 

K) 옥타브 대역 배경 소음 

L) 시험에 사용한 측정기, 인증된 실험실에 의한 최근 검증 날짜 

M) 시험 방법의 편차 

N) 관련 표준에 적합한지 여부에 대한 최근 검증 날짜 
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부속서 A 

(규정) 

A 특성 및 C 특성 가중 보정값 
 

 

표 A .1 – A-특성 및 C-특성 가중 보정 

 
31.5 

(Hz) 

63  

(Hz) 

125  

(Hz) 

250  

(Hz) 

500  

(Hz) 

1 000 

(Hz) 

2 000  

(Hz) 

4 000  

(Hz) 

8 000  

(Hz) 

A(dB) - - 26.2 - 16.1 - 8.6 - 3.2 0 + 1.2 + 1.0 -1.1 

C(dB) - 3.0 - 0.8 0.2 0 0 0 - 0.2 - 0.8 - 3.0 
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해설 

고층 건축물 실내 승강기 소음 측정 방법 
 

이 해설은 본체 및 부속서에 기재한 사항과 이것과 관련된 사항을 설명하는 것으로, 표준의 일부는 아니다. 이 

표준의 제정 취지와 경위 그리고 주요 내용에 대한 설명은 다음과 같다. 

 

1 제정의 취지와 경위 

 

건축물 및 공동주택 등이 대형화 고층화 됨에 따라 승강기는 필수적으로 운영되고 있다. 건물 내부 거주자의 프

라이버시 및 삶의 질 확보를 위한 정온한 실내환경 구현을 위해서는 승강기 운행 시 발생하는 소음을 정량적으

로 측정, 평가할 수 있는 방법에 대한 표준화 필요성이 제기 되어왔다. 승강기 소음 측정, 평가 방법 표준화를 통

해 승강기 운행 시 발생되는 소음을 저감 할 수 있는 기술개발 등이 가능하다. 

 

이 표준은 다양한 건축설비에서 발생되는 소음의 음압 레벨을 측정하는 방법을 규정한 ISO 16032: 2004 

Acoustics-Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings – Engineering method의 

내용을 승강기 소음 측정에 적합하도록 내용을 일부 삭제 및 수정한 표준이다.  

 

이 표준에서 규정하고 있는 승강기는 고층 건축물에 설치된 승강기가 가동할 때 발생하는 승강기 소음을 실내

에서 측정하는 방법을 규정한다. 이 표준을 통해 건축물 내부에서 사용되는 승강기 소음을 측정, 평가할 수 있다. 

국제표준 부합화에 따라 KS F ISO 16032가 제정 되었지만, KS F ISO 16032는 승강기 소음뿐만 아니라 다양한 

건축설비 소음을 측정방법을 규정하고 있어 고층 건축물 내 승강기 소음을 정확하게 측정하는데 어려움이 있어 

승강기 소음만을 위한 규격으로 개정한 것이다. 이 규격은 다양한 고층 건축물 승강기 소음을 측정하는데 그 활

용도가 높을 것으로 판단된다. 

 
2 본체의 주요 항목 

 

2.1 표준명 

 

ISO 표준의 표준명은 Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings –Engineering 

method 이지만, 승강기 소음에 대한 측정 방법만을 다루기 때문에 “고층 건축물 승강기 소음 측정 방법”으로 명

하였다. 

 
2.2 용어와 정의 

 

승강기 소음 측정을 위한 음압 레벨 측정량을 규정한다. 승강기 소음의 시간 변동 특성에 따라 평균 음압 레벨, 

최대 음압 레벨을 구분하였으며, 동특성(시정수)을 S(slow), F(fast)로 구분하여 규정하였다. 

승강기 소음 주파수 특성을 고려하여 A-특성과, C-특성 옥타브 대역 읍압 레벨을 측정할 수 있도록 규정하였다. 

 

또한 저주파 소음의 측정을 위해 측정 주파수 대역을 63 Hz ~ 8 000 Hz, 31.5 Hz ~ 8 000 Hz 대역으로 구분하여 

측정할 수 있도록 하였다. 수음실의 음장 조건에 따른 음압 레벨 변화를 보정할 수 있 도록 표준화/정규화 음압 

레벨에 대하여 정의하였다. 
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AS 
KSA 

SKSA 
SKSAS 

KSASKS 
ASKSASK 

SASKSASK 
 

Measurement method of indoor 

elevator noise in high-rise buildings 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


